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Jean-Louis Cohen et Monique Eleb,Paris Architecture 1900-2000, Norma Editions, 2001



Îlot n°2a, Bernard Paurd, 1980
Sous la direction de : Jean-Bernard Cremnitzer et Vanessa FernandezJ. Curutchet - A.Kischenama - S.Talisse, étudiantes

ENSAPB - DSA Architecture et Patrimoine - 2ème année - 16 décembre 2015

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

PAZ indique la conservation de 
2 visées sur la basilique et plus 
particulièrement sur la rosace. 

Début des travaux : janvier 
1982

Livraison : 
septembre 1983

Cout appel d’offre (mai 78) : 
8 800 000 F HT soit 1 341 551 €

ADRESSE : rue Jean Jaurès
DATE D’EXÉCUTION : 1980

MOE : Bernard PAURD
MOA : SEM du logement dionysien
MOA délégué : SCIC Ile de France Nord
AMÉNAGEUR : SODEDAT 93 agence Saint-Denis
Fonction : Logements (4 173m2) + Commerces (9 commerces de 692 m2)
NOMBRE DE LOGEMENTS : 65 Logements en accession à la propriété.
TYPOLOGIE DE LOGEMENTS : 15 T1, 7 T2, 17 T3, 22 T4, 2 T5, 1 T6 dont 7 logements en duplex et 7 donnant sur 
une terrasse-jardin
ENTREPRISES : T.C.E, Tassoni
MATÉRIALITÉ : Béton  
MODE STRUCTUREL : Mur de refends porteur en béton
Plus petite opération de la ZAC
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ETAT DES LIEUX: LES INTENTIONS
1. UNE IMPLANTATION LIÉS AUX VOIRIES ANCIENNES

Etat 1970 Etat 2015

Extrait du plan de censive de la ville de St-Denis 1780, archives municipales

Rue de Strasbourg

Vue axonométrique de l’articulation entre l’îlot 1 et l’îlot 2
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ETAT DES LIEUX: LES INTENTIONS
2. LES ANALOGIES À LA BASILIQUE

Une inflexion vers la basilique
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ETAT DES LIEUX: LES INTENTIONS
2. LES ANALOGIES À LA BASILIQUE

Formes et dimensions anamorphiques

LA TÊTE



Îlot n°2a, Bernard Paurd, 1980
Sous la direction de : Jean-Bernard Cremnitzer et Vanessa FernandezJ. Curutchet - A.Kischenama - S.Talisse, étudiantes

ENSAPB - DSA Architecture et Patrimoine - 2ème année - 16 décembre 2015

ETAT DES LIEUX: LES INTENTIONS
2. LES ANALOGIES À LA BASILIQUE

Formes et dimensions anamorphiques

LE CORPS
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ETAT DES LIEUX: LES INTENTIONS
2. LES ANALOGIES À LA BASILIQUE

Formes et dimensions anamorphiques

LES VISÉES VERS LA BASILIQUE
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ETAT DES LIEUX: LES INTENTIONS
2. LES ANALOGIES À LA BASILIQUE

Passage transhistorique, transidéologique
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ETAT DES LIEUX: LES CRITÈRES ET VALEURS DE PROTECTION
1. UN SYSTÈME BIFRONT

Entre rue et jardin Relevé des côtes en plan
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ETAT DES LIEUX: LES CRITÈRES ET VALEURS DE PROTECTION
2. UN SYSTÈME BIFRONT

Entre rue et jardin

PREEXISTANT
Anciennes maisons rue Jean Jaurès // chroniques d’architectures, éditions PSD, 
Montreuil, 1994

Elevation sur la rue Jean Jaurès

LA RUE

Photographie fournie par Bernard Paurd
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LE JARDIN

Elevation sur la cour

Photographie fournie par Bernard Paurd
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ETAT DES LIEUX: LES CRITÈRES ET VALEURS DE PROTECTION
2. LA VÉGÉTATION COMME FRANGE ENTRE L’ESPACE PUBLIC/PRIVÉ

Les jardins et terrasses comme frange

Jardin JardinTerrasse TerrasseRue RueCommerces CommercesDessertes

Photographie fournie par Bernard PaurdPASSAGE SOUS ARCADE
Transition entre l’espace public et privé
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ETAT DES LIEUX: LES CRITÈRES ET VALEURS DE PROTECTION
3. DES DISPOSITIFS SPATIAUX VARIÉS

Jeu des limites et des vues Superposition de loggia et 
terrasse

Loggia

Terrasse

TERRASSE-JARDIN
Superposition de terrasses et 
loggias // Archives municipales 
de Saint-Denis. Ref: 551 W 
55/14- 1989
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ETAT DES LIEUX: LES CRITÈRES ET VALEURS DE PROTECTION
3. DES DISPOSITIFS SPATIAUX VARIÉS

La succession des courettes ouvertes

Photographie fournie par Bernard Paurd

Bloc circulations 

verticales / Cours
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Hypothèse plan de Rez-de-cour

commerces

distributions

ETAT DES LIEUX: LES CRITÈRES ET VALEURS DE PROTECTION
3. DES DISPOSITIFS SPATIAUX VARIÉS

La succession des courettes ouvertes

Plan d’étage courant
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ETAT DES LIEUX: LES CRITÈRES ET VALEURS DE PROTECTION
4. UN ESTHÉTISME SOIGNÉ POUR UN FINANCEMENT LIMITÉ

Murs de refends comme trame structurelle 

120 m

15 m

m ٤,٧

m ٤,٧

5,8 - 8,5 m
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ETAT DES LIEUX: LES CRITÈRES ET VALEURS DE PROTECTION
4. UN ESTHÉTISME SOIGNÉ POUR UN FINANCEMENT LIMITÉ

Des joints de dilatations essentiels

Les grandes hauteurs sur l’alignement 
de la rue Jean Jaurès. 

Des bâtiments abaissés côté jardin par 
les loggias et terrasses

Joint

Photographie fournie par Bernard Paurd
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ETAT DES LIEUX: LES CRITÈRES ET VALEURS DE PROTECTION
4. UN ESTHÉTISME SOIGNÉ POUR UN FINANCEMENT LIMITÉ

Une liberté de la façade

Arc Lumière naturelle

Décalage des baies

Terrasse-jardin

Faille

Arcades

Transition Espace public/privé

UNE DOUBLE PEAU DONNÉE PAR LES ARCADES

UN ARRIÈRE FRONT BÂTI DISSIMULÉ DERRIÈRE 
LES DÉCORS DE FAÇADE (ARC EN BÉTON, PORTE 
MONUMENTALE, ETC )

VOCABULAIRE DES RAINURES PERMETTANT LE 
TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

UN TRAITEMENT VARIÉ DES ENTRÉES

Demi ruines de l’église des Trois-Patrons
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DIAGNOSTIC
DES DISPOSITIFS SPATIAUX PERDUS

Les espaces publics condamnés: la promenade

Les courettes couvertes
Ajout de Verrière Ajout de Verrière Dispositif de cour ouverte

maintenu

 Verrières existantes

maintenues

Promenade perdue

Photographie fournie par Bernard Paurd



Îlot n°2a, Bernard Paurd, 1980
Sous la direction de : Jean-Bernard Cremnitzer et Vanessa FernandezJ. Curutchet - A.Kischenama - S.Talisse, étudiantes

ENSAPB - DSA Architecture et Patrimoine - 2ème année - 16 décembre 2015

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
L’îlot Paurd est la première opération livrée dans le cadre de la construction de la ZAC Basilique, en 1983. Il 
est donc construit lors de la 1ere tranche de construction dans une zone au nord de l’opération de Simounet. 
L’opération conduite par Bernard Paurd se situe en limite sud de l’îlot et borde la rue Jean Jaurès, avec une 
contre courbe dans la rue de Strasbourg. 

Ici encore, on retrouve une mixité de fonctions entre logements et commerces avec ses 65 logements et près 
de 700m2 de commerces. C’est la plus petite opération de la ZAC.

ETAT DES LIEUX: LES INTENTIONS
1. UNE IMPLANTATION LIÉS AUX VOIRIES ANCIENNES 
 De même que pour l’îlot 1, le tracé de la voirie ancienne a conduit une implantation spécifique du bâtiment. Ce 
dernier dessine la courbe historique de la rue Jean Jaurès. 

2. LES ANALOGIES À LA BASILIQUE
L’implantation et la conception du bâtiment sont aussi très liées à la basilique. Ici, la courbure de la voirie 
permet une inflexion de l’édifice en regard à tout un pan de la basilique. De plus, la forme et les dimensions 
sont anamorphiques à celles de la basilique. 

Ainsi, à l’image de la Basilique, le bâtiment possède une tête et un corps. Sa tête s’infléchit vers la mairie, alors 
que son corps est pensé comme un gabarit analogue à celui de la basilique. 

Assujetti à l’alignement sur rue et regardant la basilique, le bâtiment a aussi été pensé avec des visées en 
direction de la Basilique. Deux offraient des vues vers la Basilique : la première depuis un passage publique 
regarde la rosace de la basilique en biais, le seconde depuis les rampes d’un escalier regarde presque 
orthogonalement la même rosace. 

ETAT DES LIEUX: LES VALEURS ET CRITÈRES DE PROTECTION
1. UN SYSTÈME BIFRONT
Cette implantation en lien visuel avec la basilique amène deux principes de fonctionnements. Bernard Paurd 
propose pour cet ensemble de logements un système bifront avec la double peau, celle de la façade et de 
l’îlot intérieur.  De loin, le bâtiment dessine la courbe de la rue Jean Jaurès, de près, l’échelle du pavillonnaire 
prédomine. Le fonctionnement des commerces se fait sur la rue par des galeries, alors que la distribution 
inversée des logements se fait uniquement par l’intérieur de l’îlot.  

2. LA VÉGÉTATION COMME FRANGE ENTRE L’ESPACE PUBLIC/PRIVÉ
L’intérieur de l’îlot est végétalisé par des lierres, vignes-vierges et fleurs qui foisonnent dans les jardins et que 
l’on retrouve aussi sur les terrasses. Les jardins créent une frange à ras du bâtiment permettant de protéger les 
logements en rez-de-chaussée.

3. DES DISPOSITIFS SPATIAUX VARIÉS
Les logements sont en fait des habitations sur deux niveaux, avec un accès sur le jardin et une loggia. On 
remarque un jeu de superpositions de terrasse-jardin et de loggia au dernier étage.  Le jeu des balcons et 
paliers, des escaliers et des rampes, permet à la fois de multiplier les regards et les relations entre voisins. 

Les relations entre l’espace commun au centre de l’îlot et les espaces privés en pieds d’immeuble sont 
diversifiées par des parcours, des visibilités et des transitions différents. 

Une succession de courettes ouvertes, accueillant des escaliers à vis en spiral permettaient d’éclairer des 
espaces tels que les salles de bain dont les ouvertures donnent sur le cours.

4. UN ESTHÉTISME SOIGNÉ POUR UN FINANCEMENT LIMITÉ
Ici, la structure porteuse consiste en des murs de refends en béton positionnés dans les deux sens. Il était 
souhaité au départ un coffrage tunnel qui sera finalement remplacé par des banches ordinaires. Un soin 
particulier est donné au traitement des joints de dilatation qui accompagne la structure de l’édifice. Ces joints 
correspondent à l’emplacement de deux escaliers à deux volées, chevauchant le joint de dilatation par une 
volée. Enfin, la discontinuité de la double peau donnée par les arcades des commerces, permet de voir un 
arrière front bâti dissimulé derrière les différents dispositifs de décors.

Le système de murs à refends permet un dispositif de façade libre. Cette liberté s’exprime notamment dans 
le décalage des baies, donnant un effet aléatoire à la façade. Pour rompre la répétitivité des baies en anse de 
panier s’ajoutent aux baies carrées ou rectangulaires.

DES DISPOSITIFS SPATIAUX PERDUS

Aujourd’hui des dispositifs spatiaux qui constituaient une valeur patrimoniale disparaissent. Les courettes 
ouvertes, accueillant des escaliers à vis en spiral, ont été par la suite fermées, les habitants se plaignant du 
manque de protection lors des jours pluvieux. De ce fait, les salles de bain autrefois éclairées par la lumière 
naturelle ne le sont plus et l’ensemble a perdu son système d’aération. Aussi, les halls d’entrée ont été fermés 
et équipés d’interphone et les loggias sur rue,  autrefois ouvertes, ont été vitrées pour palier aux nuisances 
sonores. 

Aussi, la toiture terrasse côté rue était autrefois accessible. Elle constituait une véritable promenade permettant 
des vues vers la basilique. Aujourd’hui ces espaces ne sont accessibles que par les copropriétaires. 

ANALYSE DE L’ÎLOT PAURD


